
切换电压

触点电流

           L1-L2-L3

2组触点

250VAC/24VDC
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浙江格亚电气有限公司
地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业区

邮编: 325603

GRV8 系列电压继电器

GRV8        

N:三相四线制（监控相电压）

P:三相三线制（监控线电压）

S  

LCD 液晶显示  

额定控制电源类型:

概述
■应用

     -对三相电源过欠压监控。

     -对设备保护防止逆向运行造成事故。

     -正常/应急电源开关。

     -防止动力负载的断相。

■特点

     -监控自身工作电压(真有效值测量)

     -LCD液晶显示。    

     -3相3线和3相4线可选，多种额定电压设置。

     -电压测量精度≤1%。

     -超小体积,仅36mm宽度,35mm卡轨安装。

■型号及其含义

技术参数

操作说明

屏幕显示说明

接线图

 短按 T/R 键0.5s可试验继电器动作:

注意:只能在电源正常的情况下按下该按键才有效.

 短按              键可查询三相电压:

 三相电压查询

功能

监控端子

额定工作电压选择

测量频率范围

工作电压范围

电压固定滞后率

断相电压值

动作延时时间

电压测量误差

输出

最小切换功率

机械寿命

电寿命(阻性负载)

温度波动误差

工作环境温度

存储和运输环境温度

安装方式

防护等级

污染等级

接线能力

外形尺寸

安装位置

安装海拔高度

重量

监控L-L电压(3相3线制)监控L-N电压(3相4线制)

1×2.5mm  或 2×1.5mm     0.4N·m

35mm 卡轨安装

任意

≤2000米

使用说明书

带显示三相电压监控型

电压继电器 GRV8-S 电话:0577-62926966

手机:13867708818

邮箱: sale@cngeya.com

网址: www.cngeya.com

额定绝缘电压 500V

额定冲击耐受电压 2.5kV

127-132-138-220-230

-240-254-265(P-N)

GRV8-SP

GRV8-SN

GRV8-SP

GRV8-SN

Asy=

Uavr=

Umax=Max(U1,U2,U3)

Umin=Min(U1,U2,U3)

Umax-Umin

U1+U2+U3

Uavr

3

×100%

220V GRV8-SN

GRV8-SP380V

OFF,(Un+1)...350

OFF,(Un+1)...600

80...(Un-1),OFF

150...(Un-1),OFF

设定参数表

参数 

额定电压（Un）

过压

欠压

电压不平衡
不平衡率

过压值

欠压值

过压延时

欠压延时

不平衡延时

相序保护

启动延时

自动复位

不平衡率计算：

注意：“ON”表示该功能开启，“OFF”表示该功能关闭

设定范围 备注默认值
步进

  值

220-230-240-380-400

-415-440-460(P-P)

 11(21)

 12(22)

 14(24)
 11(21)

 12(22)

 14(24)

:  Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:250V/1A2×SPDT

GRV8-SN

相别 故障

过压 三相电压不平衡

电压显示

欠压 断相相序错误

正常



9
5

4.2

R/T MDMD

R
GRV8-S

12 1411 22 2421

7036

L1 L2 L3 N

Ta <Ta
Tr

21
24

22

 GRV8-SN GRV8-SP

 GRV8-SP

 GRV8-SN

 GRV8-SP

 GRV8-SN

外形与尺寸(mm)

功能图

断相与相序保护功能图

电压不平衡保护功能图

To:过电压动作延时时间。

Tu:欠电压动作延时时间。

Ta:不平衡动作延时时间。

Tr:启动、复位时间。

断相 相序错误

不平衡率

不平衡滞后值

To Tu <Tu <To
Tr Tr Tr

L1/L2/L3
L1/L2/L3-N

21
24

22

过压与欠压保护功能图

过压设定值

欠压设定值

过压滞后值

欠压滞后值

长按 MD 键3s后进入参数设定界面

 参数设定

 过压设定

 过压设定

 过压时间设定

欠压设定

 欠压时间设定

 相序保护设定

 不平衡率设定

 启动、复位时间设定

 备注:

       按               改变设置数,长按按键可以快速加减。

       在设置完参数时，长按MD键3s退出，会自动保存设置的参

数。如果连续60s没有操作按键，继电器会自动退出菜单，但不

会保存更改的参数。

       在关闭过电压保护、欠电压保护或不平衡保护功能时，菜

单不再显示动作时间设置流程。

 自动复位模式设定

不平衡动作时间设定
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GRV8系列

电压继电器

电气废物处理

所有电气废物须按 WEEE 指令

进行回收处理。

注意

产品应由专业电气工作人员进行安装。

产品接线须符合相关电气安全标准。
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